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referencia INO-6-20

tamaño

alojamiento

fuerza

225 x 66 mm

Resistente al  agua, al  polvo y a los seísmos. IP67 

10 a 80 V CC o 10 a 110 V CC (a medida)

 [LED] 12 LED de 5 W, 60 W, Osram 

color

vida

modo 

IP67

rojo,  azul o verde 

> 30.000 horas

IP 

Voltaje

Línea perimetral prevista sobre el  terreno

horario laboral -45 ~ 60°C -Alambre de sil icona con doble
aislamiento, capaz de resistir  temperaturas

extremas.

Perimetral Lateral

Luz LED perimetral lateral para crear una zona de seguridad en los
laterales de la maquinaria para delimitar y garantizar la reducción de
riesgos

La tecnología LED perimetral es clave para delimitar y asegurar áreas de trabajo en entornos
industriales. Con colores como rojo, azul, ámbar y verde, estas luces crean zonas seguras alrededor
de maquinaria como carretillas elevadoras y camiones, reduciendo riesgos y mejorando la visibilidad
para operadores y peatones. Las luces LED ofrecen eficiencia energética, larga vida útil y resistencia
con una clasificación de impermeabilidad IP68, lo que las hace adecuadas para condiciones adversas.
Implementarlas promueve un entorno laboral seguro y productivo, optimizando la calidad y la
seguridad en el espacio de trabajo.
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