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Entrada de cámara ojo de pez de alta definición 1080P con buena visualización en tiempo real,

que ofrece imágenes HD y estables con una inclinación de pantalla de hasta 150 ms.

La calibración automática se puede finalizar en 1 minuto y admite la corrección automática del

plano, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. 

Múltiples modelos de visualización, cambio de vista 3D/2D libremente.

Grabación de video: 2 tarjetas SD de 512 GB, compatibles con ultra condensadores para proteger

el archivo de video.

El algoritmo de inteligencia artificial incorporado, integrado con LDW + FCW + detección BSD de

360   grados en ambos lados, puede detectar la salida del carril, la colisión frontal y el

adelantamiento/incorporación al vehículo y luego emitir una alarma.

El efecto 3D admite un súper espejo retrovisor que cubre completamente el carril, lo que lo hace

más seguro al incorporarse a alta velocidad.

Muestra de forma rápida y fluida la imagen de vista única con baja latencia.

Admite salida de vídeo RTSP.

Compatible con radares y sensores de estacionamiento, admite superposición de audio y video

en tiempo real para advertir activamente a los conductores para evitar obstáculos y otros

peligros potenciales.

Admite cámaras IP, conecta más cámaras y ofrece más vistas

Se pueden conectar cámaras de detección de peatones con IA externas, con la potencia

aritmética más alta de 8T, que pueden lograr un rango completo de detección de vehículos, con

un rango de detección de hasta 10 metros.

Temperatura de funcionamiento -20ºC ~ +70ºC

Visión nocturna con poca iluminación: aún visible por debajo de 0,1 lux sin necesidad de luz

infrarroja.

Seguimiento GPS opcional.

El sistema de asistencia a la conducción con vista panorámica de 360°
ofrece una verdadera vista panorámica de 360° y un control sin puntos
ciegos para garantizar la seguridad al conducir. Adopta la tecnología de
síntesis de imágenes panorámicas, que puede simular una escena de
conducción real en 3D. Presenta una fácil instalación y calibración
automática, que está especialmente diseñada para el transporte, como
camiones, autobuses y vehículos de emergencia. Al combinarse con el
sistema de detección de radar, puede mejorar en gran medida la
seguridad al conducir.

Cámara Inteligencia Artificial 360º



Referencia INO-2-360

Entrada de vídeo
Máx. 4 canales × 1080P a 25 fps/1080P a 30
fps

Modo de visualización 2D/3D

Resolución 1080P

Velocidad de cuadros 25/30

Almacenamiento Máximo 2 tarjetas SD de 512 GB

Codificación comprimida Codificación H.264 máx. 4 canales × 1080P

Flujo de código 4 MB/2 MB

Fuente de alimentación 10-32 V

Rango de voltaje de funcionamiento de la
señal de disparo externa

10-32 V

Corriente de funcionamiento <2 A/12 V

Temperatura de funcionamiento -20 ℃ ~  70 ℃

Temperatura de almacenamiento –40℃ ~85℃

Humedad de funcionamiento 10%-90%

Puntos ciegos del vehículo que no se pueden ignorar

Entre todos los accidentes de tráfico, los provocados por los puntos ciegos ocupan una gran

proporción, lo que supone una gran amenaza para nuestras vidas.



Resulta que aunque el área A, B o C normalmente no es un área ciega, la parte inferior del vehículo

alto podría en realidad formular un área ciega.

Zona A, B, C: Zona semiciega

La gravedad del peligro depende del tamaño del vehículo.

Zona D: Zona ciega completa

Más allá de la vista del conductor y 3 espejos retrovisores.

Zona E: Zona ciega completa

El pilar A cerca del parabrisas dificulta la visión, lo que crea los puntos ciegos

Costuras sin costuras de 360°

Admite entradas de 4 canales, el sistema de asistencia a la conducción con vista panorámica de 360°

puede lograr una verdadera vista panorámica de 360°, monitoreo sin puntos ciegos para garantizar

la seguridad en la conducción.



Algoritmo de IA incorporado, que integra detección de área completa LDW+FCW+BSD

El algoritmo de inteligencia artificial incorporado, integrado con LDW + FCW + detección BSD de 360   

grados en ambos lados, puede detectar la salida del carril, la colisión frontal y el

adelantamiento/incorporación al vehículo y luego emitir una alarma.

Tecnología de síntesis de imágenes panorámicas

Tecnología de síntesis de imágenes panorámicas: las imágenes Full HD 1080P de 4 canales se unen

perfectamente después de la corrección de la distorsión y luego se representan en una escena 3D

para simular la escena de conducción real.



Múltiples modelos de visualización, conmutables entre 3D y 2D

Sistema de imagen panorámica de 360°, en el que el usuario puede cambiar la vista 3D/2D

libremente, satisface las necesidades de todo tipo de ángulos de visión.

Inicio rápido y sin problemas, compatibilidad con transmisión RTSP

Desde el arranque hasta la visualización de la imagen, la imagen de vista única  aparece  de forma

rápida y fluida  con  baja latencia .  Admite equipos de terceros para obtener la imagen de vista

panorámica de 360° a través del protocolo RTSP, con el fin de lograr la integración de las imágenes

panorámicas, con una latencia inferior a 250 ms. 



El efecto 3D admite un súper espejo retrovisor que cubre completamente el carril, lo que lo

hace más seguro al incorporarse a alta velocidad.

La mayoría de los productos de asistencia a la conducción con vista panorámica en 3D presentan la

escena de conducción con un vehículo de imagen sólida en la que la vista del tráfico detrás está

bloqueada y no se muestra claramente. El sistema de asistencia a la conducción con vista

panorámica en 3D de 360° puede utilizar un modelo de vehículo transparente para proporcionar una

vista completa del estado de la carretera, eliminando por completo el punto ciego detrás del

vehículo. Mientras tanto, la vista aérea puede mostrar un campo de visión más amplio tanto a la

izquierda como a la derecha del vehículo, lo que proporciona una escena de entrada más que los

productos similares en el mercado, lo que mejora en gran medida la seguridad de conducción.

Calibración de un minuto

El sistema 360 viene con calibración automática, que se puede realizar en 1 minuto a través de la

pantalla táctil o el control remoto. Solo se necesitan cuatro tapetes de calibración, que se pueden

colocar de forma aleatoria para lograr una calibración precisa.



Visión nocturna con poca luz

La cámara del sistema de asistencia a la conducción con visión panorámica de 360° ofrece visión

nocturna con poca luz, lo que permite al conductor tener una visión panorámica clara de la carretera

incluso cuando la luz es insuficiente. No necesita luz infrarroja y la visión nocturna puede cubrir la

visión panorámica de 360°.  

Admite acceso por radar y sistema de sensores de estacionamiento

Capaz de trabajar con radares y sensores de estacionamiento, admitiendo la superposición de video

y audio en tiempo real, podría advertir activamente al conductor para evitar obstáculos y otros

peligros potenciales.

Aplicaciones
Debido al tamaño de estos vehículos, como los camiones de transporte logístico y las maquinarias de

ingeniería, que tienen muchos puntos ciegos, además, un vehículo tan pesado es relativamente difícil

de manejar, por lo que el vehículo es propenso a rayarse y chocar al dar marcha atrás o estacionar,

lo que da como resultado accidentes de tránsito. Este sistema admite 4 canales de cámaras con un

ángulo de visión de 190° que cubren completamente todos los puntos ciegos alrededor del vehículo,

lo que proporciona una supervisión panorámica de 360°. Proporciona evidencia clara para los

agentes sobre accidentes de tránsito y evita los daños causados   por los puntos ciegos existentes al

conducir, cambiar de carril, dar marcha atrás y arrancar, a fin de garantizar la seguridad de la

conducción y prevenir accidentes.



Resolución canales
Almacenami
ento

Velocidad de
transmisión

Tiempo de
grabación

1280 x 720 4 2 x 512 GB 2 Mbps 266 horas

Admite cámara de detección de peatones con IA externa, la potencia aritmética más alta 8T

Se pueden conectar cámaras de detección de peatones con IA externas, con la potencia aritmética

más alta de 8T, que pueden lograr un rango completo de detección de vehículos, con un rango de

detección de hasta 10 metros.

Grabación de vídeo 2 tarjetas SD de 512 GB

https://vimeo.com/932495973
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