
s a f e t y  f i r s t

teléfonoEmail

935 182 866ocanet@inovix.es
Website

www.inovix.es

catálogo 2023



I NOV I X C a t á l o g o 0 1

¿QUIÉNES SOMOS?

Con más de 15 años de experiencia y con el mismo espíritu con el que empezamos,

podemos asegurar que somos el socio ideal para su empresa.

Siguiendo con nuestra fi losofía de ofrecer productos únicos y de calidad, nos hemos

asociado con los mejores profesionales para poder ofrecerle a su empresa los

mejores servicios en todo lo referente a la seguridad.

MISIÓN

Mejorar la productividad  y la seguridad laboral , estando a la vanguardia de los

productos y nuevas tecnologías del mercado. 
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ÚLTIMA TECNOLOGÍA EN

SEGURIDAD LABORAL 

Con técnicas como WIFI, Bluetooth, RFID, UWB, Radar y LASER para medir la

productividad de sus carretil las y operar de la forma más segura posible.

Tenemos sistemas de seguridad activas y pasivas para evitar colisiones

como tambien proteger a los peatones en zonas de tránsito.

Naves y almacenes están repletos de situaciones

peligrosas para el trabajadores y equipos. Analiza tu

entorno de trabajo y previenen accidentes con daños

personales o materiales detectando puntos calientes

Con nuestras soluciones en seguridad laboral mejoras

en múltiples aspectos de las interacciones entre

trabajadores e incluso con las mercancías.

Planifica que necesitas para evitar las peores

situaciones.

Instala detectores láser, sensores de proximidad,

detectores de personas por inteligencia artificial ,

luces de seguridad.

Ponemos todas las soluciones en tus manos para

evitar accidentes laborales.

ANALIZA

PLANIFICA

EVITA



Segur idad indust r ia l  proyectada  01

03

Los proyectores led y el láser ayudan a evitar accidentes laborales graves, incluso

mortales provocados por condiciones de poca visibil idad o monotonía visual,

aumentando el nivel de atención y el impacto visual. Es el sistema más eficaz en

términos de seguridad en el trabajo.

Instala detectores infrarrojos, sensores de proximidad, detectores de personas por

inteligencia artificial ,  luces de seguridad.

Ponemos todas las soluciones en tus manos para evitar accidentes laborales.

Indica, define y delimita, las distintas áreas de trabajo con tecnología led,

ofreciendo una experiencia segura y de calidad en el espacio laboral .

Prevención  de  co l is ión  y  segur idad peatona l  02

Señal izac ión  maquinar ia  
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SEGURIDAD LABORAL

VER SOLUCIONES (pg.05)

VER SOLUCIONES (pg.07)

VER SOLUCIONES (pg.09)

Í n d i c e  c a t e g o r í a s
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SEÑALÉTICA LED 

INOVIX util iza la última tecnología Led con el objetivo de mejorar su

visualización, tanto en ambientes oscuros como de día, ya que gracias a

sus potentes destellos de luz generan una gran visibil idad aumentado

mucho la seguridad.
VER SOLUCIONES (pg 11)

Í n d i c e  c a t e g o r í a s



I N O V I X C a t á l o g o 0 5

01 Segur idad indust r ia l  proyectada  (pg13-24)

Diseñamos y fabricamos proyectores de alta

eficiencia y luminosidad para todo tipo de

aplicaciones. Realizamos y distribuimos en todo

el mundo solo proyectores 100% made in Italy,

fáciles de mantener e instalar.

La solución innovadora que permite proyectar

señales virtuales de seguridad bril lantes en áreas

con características de tráfico y riesgo potencial .

Estos proyectores de letreros virtuales cuentan

con características clave que los distinguen:

Foco pensado cuando se tiene que colgar el foco

a gran altura (a partir de 8 metros) y necesitamos

un proyector con una gran potencia lumínica;

Signum

Inovix 30 

Inovix 80

Inovix 200

SEGURIDAD LABORAL

permiten mostrar proyecciones virtuales de

seguridad bril lantes en áreas con potenciales

riesgos y tráfico. Proyector ideal para una altura

de hasta 3 metros, de un tamaño pequeño y

ligero es ideal para proyectar señales de

seguridad en sitios donde hay poca altura.

+ info

+ info

+ info

+ info

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

INO-1 -30

INO-1 -80

INO-1 -200

INO-1 -GOB
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Segur idad indust r ia l  proyectada  (pg13-24)

Crea pasil los y delimita zonas de paso mediante

la tecnología láser, obteniendo una mayor

intensidad y visibil idad, sustituyendo la pintura

tradicional, sin coste de mantenimiento. 

Proyector LED para carretil las que reducen el

riesgo de accidentes laborales, indicando el

ángulo de desplazamiento y recorrido de las

máquinas, mediante una señal configurable. 

Láser

Inovix carretilla

+ info

+ info

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

INO-1 - fork

INO-4-20
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Tecnología con Inteligencia Artificial de

aprendizaje profundo para detectar peatones  en

tiempo real, delante a los lados y detrás de la

maquinaria. 

Cámara AI

Prevención  de  co l is ión  y  segur idad peatona l  (pg25-32)02

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

+ info

Proporciona una verdadera vista panorámica de

pájaro de 360° , monitoreo sin puntos ciegos para

garantizar la seguridad en la conducción. Es la

mejor opción para ayudar a conducir vehículos de

autobús, camión, ambulancia, l imusina, etc.

Los sistemas de cámaras para carretil las

elevadoras se han convertido en una ayuda

estándar para los conductores, brindándoles

mayor seguridad y rango de visión al maniobrar y

almacenar cargas

Detecta somnolencia y distracción, alertando al

conductor cuando se presentan estos

comportamientos. Al combinarlo con nuestros

sistemas MDVR, obtendrá mejores resultados en

la gestión de su flota. 

Cámara 360º

Forklift cámara

Detector estado del conductor

+ info

+ info

+ info

INO-2-20

INO-2-24

INO-2-360

INO-2-26
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Los sensores de proximidad para peatones IRIS

860 transforman de forma fiable y eficaz su

equipo de alta visibil idad reflectante en parte de

un sistema activo de seguridad en el lugar de

trabajo.

Ofrece protección de personas y activos con su

gama de sistemas de alerta y advertencia de

proximidad. Util izando tecnologías innovadoras

de identificación y detección RFID.

Sistema de detención periférica de obstáculos

colindantes mediante sensores. 

Reflectante

RFID

Radar Colisión

Prevención  de  co l is ión  y  segur idad peatona l  (pg25-32)

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

+ info

+ info

+ info

INO-2-24

INO-3-RFID

INO-3-20
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Luz LED de indicación / señalización de la

maquinaria al realizar cualquier tipo de maniobra. ,

para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

 Proyecta en forma circular indicando el sentido

de circulación. 

Luz LED perimetral lateral para crear una zona de

seguridad a los lados de la maquinaria que

delimitan y garantizan la disminución de riesgos. 

Luz LED perimetral frontal y/o posterior, en forma

de semicírculo/arco, que delimita la zona de

seguridad para los peatones. 

Luz LED de indicación / señalización de la

maquinaria al realizar cualquier tipo de maniobra. ,

para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Proyecta en forma de flecha indicando el sentido

de circulación. 

Perimetrales. Arco.

Señal izac ión  maquinar ia                            1 /203

Perimetrales. Bluespot.

Perimetrales. Lateral.

Perimetrales. Flecha dirección

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

+ info

+ info

+ info

+ info

INO-6-23

INO-6-20

INO-6-21

INO-6-22



Proyector LED para carretil las que reducen el

riesgo de accidentes laborales, indicando el

ángulo de desplazamiento y recorrido de las

máquinas, mediante una señal configurable. 

Luz láser perimetral lateral para crear una zona

de seguridad a los lados de la maquinaria que

delimitan y garantizan la disminución de riesgos.

Amplia gama de luces estroboscópicas en

diferentes tamaños y formas, para instalación

como focos de superficie o luces indicadoras.

I N O V I X C a t á l o g o 1 0

Gama de señales LED magnéticas plegables y

portátiles, que permite una señalización eficaz de

cualquier zona de trabajo. Sin necesidad de

instalación. 

Señalización. Proyector máquina.

Perimetrales. Láser 

Señales magnéticas plegables.

Señalización estroboscópica

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

+ info

+ info

+ info

+ info

Señal izac ión  maquinar ia                            2 /2

INO-1 - fork

INO-6-25

INO-5-20

INO-5-24

https://www.auersignal.com/es/senales-acusticas-y-luminosas/luces-de-senalizacion/focos-de-superficie/
https://www.auersignal.com/es/senales-acusticas-y-luminosas/luces-de-senalizacion/luces-indicadoras/
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Baliza de seguridad portátil que emite una

potente LUZ LED; ideal para marcar zonas de

peligro. Son magnéticas y util izan batería de l itio

de larga duración.

Balizas de máxima visibil idad: Con iluminación

LED para la señalización temporal de

determinadas zonas en caso de emergencia

Incluye maletín de recarga de balizas. 

Baliza de seguridad maletín

Baliza de seguridad colores pack 3

Baliza de seguridad HL7502A

SEÑALÉTICA LED

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

+ info

+ info

+ info

Kit de 3 balizas de máxima visibil idad: Con

iluminación LED para la señalización

temporal de determinadas zonas en caso de

emergencia. Incluye 9 programas de luces. 

INO-5-28

INO-5-27

INO-5-26

La iluminación se realiza mediante un tubo

estroboscópico reemplazable, cubierto de

policarbonato resistente a las vibraciones y al

calor.

Estrobo 80 LED

+ info

INO-5-21
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

Luz de seguridad en forma de flecha con 22LEDs

para avisar en caso de necesidad. Gracias a sus

imanes se puede colocar rápidamente en el

coche de forma  eficiente. 

Luz de seguridad en forma de flecha con 64 LEDs

para avisar en caso de necesidad. Gracias a sus 3

imanes se puede colocar rápidamente de forma

eficiente. 

Esta luz LED de tierra está diseñada para l levar

vehículo y peatones a la dirección correcta. 

Este modelo se fi ja o pega en el suelo.

Flecha LED magnética

Luz LED exterior / superficie

Flecha LED light magnet.

Esta luz LED de tierra está diseñada para l levar

vehículo y peatones a la dirección correcta. 

Este modelo va enterrado en el suelo.

Luz LED exterior / enterrada

+ info

+ info

+ info

+ info

INO-5-23

INO-5-22

INO-7-21

INO-7-20
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o d u c t o s

La señal de stop LED  es un sistema  que le

ayuda a no colisionar. Viene equipado con un

sensor, que en el momento que el vehículo toque

la señal, está se i lumina, avisándole que ya no

puede continuar

Señal STOP HL 

+ info

Ideal para espacios con poca visibil idad o donde

se quiera avisar de una forma muy eficiente de

un riesgo. Certificado IP65. Fabricado con aluminio

y chapa galvanizada

Tapete Plegable LED ideal para avisar cuando hay

un peligro; gracias a su potente imán se puede

colocar en el vehículo cuando se necesita para

avisar del peligro.

Señales magnéticas plegables.

+ info

+ info

Señsal tráfico LED

ti l iza el sistema de medición de velocidad del

radar para medir la velocidad y puede

retroalimentar la velocidad en la pantalla LED.

Sirve para proporcionar información y prevenir

infracciones. 

Radar pedagógico

+ info

INO-7-22

INO-7-23

INO-7-24

INO-7-25
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SIGNUM

Es el proyector LED compacto muy potente

especialmente diseñado para proyecciones

de imágenes en las condiciones más duras

(por ejemplo, en instalaciones exteriores

permanentes o en entornos industriales).

Gracias a su diseño funcional e innovador,

también encuentra aplicación en todas

aquellas áreas donde es necesario proyectar

imágenes, logotipos, señales, fotos con alta

calidad.

La ausencia de ventiladores y el grado de

protección IP65 permiten su uso incluso en

ambientes polvorientos o al aire l ibre,

durante periodos prolongados, con una vida

del LED de 50.000 horas.

ALTA EFICIENCIA

CALIDAD DE LA IMAGEN

BAJO CONSUMO Y COSTES DE

FUNCIONAMIENTO

N u e s t r o s  p r o y e c t o r e s  d e s t a c a n  p o r  l a
e x c e l e n t e  r e l a c i ó n  e n t r e  b r i l l o  y
p o t e n c i a  d e  l a  l á m p a r a .

L a s  l e n t e s  c o n  t r a t a m i e n t o  a n t i r r e f l e j o s
y  ó p t i c a s  d e  c a l i d a d  g a r a n t i z a n
i m á g e n e s  s i e m p r e  n í t i d a s

L a  a l t a  e f i c i e n c i a  l u m i n o s a  d e  n u e s t r o s
p r o y e c t o r e s  p e r m i t e  r e d u c i r  e l  c o n s u m o
i n c l u s o  p a r a  u n  u s o  p r o l o n g a d o .

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n /  p r o y e c t o r  s i g n u m  1 / 2



v
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n /  p r o y e c t o r  s i g n u m  2 / 2

PRINCIPALES CARACTERÍST ICAS

Fuente luminosa

Temperatura de color

Dimensiones del gobo

Potencia

Flujo lumínico

Sistema óptico

Ángulo de apertura

Lux a 5m

Eficiencia

Lumens de salida

Rendimiento

25W

4.000 lm

70mm

25º

297

53%

2.400 lm

96 lm/W

56mm

32º

700

56%

4.000 lm

80 lm/W

50W

7.100 lm

90mm

18º

1825

51%

3.600 lm

72 lm/W

140mm

12º

4700

49%

3.460 lm

69 lm/W

56mm

32º

900

56%

5.400 lm

72 lm/W

75W

9.600lm

90mm

18º

2325

51%

4.900 lm

66 lm/W

140mm

12º

6100

48%

4.650 lm

62 lm/W
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INOVIX

L a s   p r o y e c c i o n e s   d e   s e g u r i d a d   s o n   l a  s o l u c i ó n  m á s

i n n o v a d o r a  p a r a  l a  c l á s i c a  s e ñ a l  d e   s e g u r i d a d   h o r i z o n t a l   o  

 v e r t i c a l .   L a s  s e ñ a l e s  p r o y e c t a d a s ,  v i s i b l e s  c l a r a m e n t e  e n

c o n d i c i o n e s  d e  p o c a  v i s i b i l i d a d ,  a u m e n t a n  e l  n i v e l  d e  a t e n c i ó n  y

d e m u e s t r a n  s e r  e l  s i s t e m a  m á s   e f i c a z   e n   t é r m i n o s   d e  

 s e g u r i d a d   e n   e l  t r a b a j o .

F l e x i b l e s ,   d i n á m i c a s   y   r e s p e t u o s a s   c o n   e l  m e d i o  a m b i e n t e ,

e s t a s  a p l i c a c i o n e s  s e  e s t á n  e x t e n d i e n d o  r á p i d a m e n t e  p o r  t o d o  e l

m u n d o .

/  p r o y e c t o r  i n o v i x  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n
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INOVIX 200W GOBO PROJECTOR

CUSTOM LOGO ADVERTISING LIGHTS.

INOVIX 80W 0W GOBO PROJECTOR

CUSTOM LOGO ADVERTISING LIGHTS

INOVIX 30W GOBO PROJECTOR

CUSTOM LOGO ADVERTISING LIGHTS.

/  p r o y e c t o r  i n o v i x  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n
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Inovix 30W

Proyector  idea l  para una a l tura  de hasta 3  metros ,  de un tamaño pequeño y

l igero es idea l  para proyectar  señales de segur idad en s i t ios  donde hay poca

al tura .  Es  e l  modelo  senc i l lo  de esta gama de proyectores pero es perfecto

para este t ipo de s i tuac iones ,  que requieren de una mejora pero no de

mucha a l tura .

T iene cert i f icac ión IP65 ,  con lo  que la  ca l idad queda garant izada .

/  p r o y e c t o r  i n o v i x /  i n o v i x  3 0 WÍ n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n

0,35M
0,7M

1,05M
PROJECTION IMAGE SIZE

20º Lens proportions 1: 0.35

13º Lens proportions 1:0.2
Diameter of Image = projection distance *0.2

45ºLens proportions 1: 1.1
Diameter of image= projection distance*1.1

2840lux 

·referencia

·tamaño

potencia

·vida led

·altura proyección

·Lumens

INO-1-30

22X9X7cm

30w 12V-24V

30.000 HORAS

hasta 3m

·certificación IP65
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Inovix 80W

La respuesta está en los  proyectores INOVIX ,  una so luc ión innovadora que

permite proyectar  señales v i r tua les  de segur idad br i l lantes en áreas con

caracter íst icas de t ráf ico  y  r iesgo potenc ia l .  Estos proyectores de let reros

v i r tua les  cuentan con caracter íst icas c lave que los  d ist inguen .

/  p r o y e c t o r  i n o v i x /  i n o v i x  8 0 WÍ n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n

4000-7800lm

·referencia

·tamaño

potencia

·vida led

·altura proyección

·Lumens

INO-1-80

26x16x22cm

40w-80w 220 DC

30.000 HORAS

3-5 metros

·certificación IP65

0,35M
0,7M

1,05M
1,4M

1,75M
PROJECTION IMAGE SIZE

20º Lens proportions 1: 0.35

13º Lens proportions 1:0.2
Diameter of Image = projection distance *0.2

45ºLens proportions 1: 1.1
Diameter of image= projection distance*1.1 1M2M3M4M5M 
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Inovix 200W

La respuesta está en los  proyectores INOVIX ,  una so luc ión innovadora que

permite proyectar  señales v i r tua les  de segur idad br i l lantes en áreas con

caracter íst icas de t ráf ico  y  r iesgo potenc ia l .  Estos proyectores de let reros

v i r tua les  cuentan con caracter íst icas c lave que los  d ist inguen .

/  p r o y e c t o r  i n o v i x /  i n o v i x  2 0 0 WÍ n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n

12000lm

·referencia

·tamaño

potencia

·vida led

·altura proyección

·Lumens

INO-1-200

33x18x24cm

220w 100v-240v  50-60Hz

30.000 HORAS

más de 6 metros

·certificación IP65

1,9M
2,9M

3,80M

4,80M

PROJECTION IMAGE SIZE

20º Lens proportions 1: 0.35

13º Lens proportions 1:0.2
Diameter of Image = projection distance *0.2

45ºLens proportions 1: 1.1
Diameter of image= projection distance*1.1 6M9M12M15M



I N O V I X C a t á l o g o 2 2

/  p r o y e c t o r  i n o v i x /  i n o v i x  2 0 0 WÍ n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n
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Proyector LED para carretillas que reducen el

riesgo de accidentes laborales, indicando el

ángulo de desplazamiento y recorrido de las

máquinas, mediante una señal configurable. 

Inovix carretillera

/  p r o y e c t o r  i n o v i x  c a r r e t i l l e r a  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n



·  3 0  W a t t s  C R E E  L E D

·  D C  1 0  -  8 0  V o l t s

·  5 0 0 0 0  H o u r s  L i f t s p a n

·  G o b o  S i z e  3 7 m m

·  F u l l  A l u m i n u m  H o u s i n g

·  S t a t i o n a r y  I m a g e

·  U p  t o  F u l l  C o l o r  C u s t o m  G o b o s

·  I P 6 7  W a t e r p r o o f  R a t e

·  L e n s  R a n g  B r i g h t  -  U p  t o  2 5 f t ,  D i m  -   U p  t o  4 0 f t ,  D a r k  -  U p  t o  1 0 0 f t

·  C E ,  R o H S ,  C N A S ,  C M A ,  U L / C U L  D r i v e r  A p p r o v e d

·  D i m e n s i o n  L : 6 2 m m  W : 1 2 6 m m  H : 1 0 4 m m

·  N e t  W e i g h t  7 0 0  g

·  2  Y e a r s  W a r r a n t y

I N O V I X C a t á l o g o 2 4

/  p r o y e c t o r  i n o v i x  c a r r e t i l l e r a  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n
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VirtuaLine es perfecto para la seguridad de los peatones, ya que reduce los accidentes al

aumentar la conciencia de las instalaciones con pasarelas, pasillos o carriles visibles. Por lo

tanto, reduce el tiempo perdido al disminuir los accidentes y las paradas de trabajo no

planificadas para el mantenimiento de las señales de seguridad.

Láser

/  p r o y e c t o r  l á s e r  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n
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P r o y e c t a  u n a  l í n e a  l á s e r  d e  a l t a  i n t e n s i d a d  e n  c u a l q u i e r

s u p e r f i c i e

C o l o r e s  d e  p r o y e c c i ó n  d i s p o n i b l e s :  r o j o ,  v e r d e

T i p o  d e  p r o y e c c i ó n :  L í n e a

C l a s i f i c a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  I E C :  3 R  ( n o  s e  r e q u i e r e n  g a f a s  d e

s e g u r i d a d  a d i c i o n a l e s )  E l  p a q u e t e  i n c l u y e :  l á s e r  m o n t a d o  e n

b l o q u e ,  s o p o r t e  d e  m o n t a j e  a j u s t a b l e  p a r a  c o l o c a r  f á c i l m e n t e  l a

p r o y e c c i ó n  s o b r e  u n a  s u p e r f i c i e  y  f u e n t e  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e

1 1 0 / 2 4 0  V C A

C a r c a s a :  c a r c a s a  d e  a l e a c i ó n  d e  a l u m i n i o

R e s i s t e n c i a  a l  a g u a  r o j a  y  a  l a  i n t e m p e r i e :  I P 6 7

R a n g o  d e  t e m p e r a t u r a  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  0 °  a  1 2 0 ° F  ( - 2 0 ° C  a

5 0 ° C )

G a r a n t í a :  1  a ñ o  d e  g a r a n t í a  d e l  f a b r i c a n t e

A n c h o  a j u s t a b l e

/  p r o y e c t o r  l á s e r  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o y e c c i ó n
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n /  c á m a r a  A I  1 / 2

E l  s i s t e m a  i n t e l i g e n t e  d e  d e t e c c i ó n

d e  p e a t o n e s  e s  u n  d i s p o s i t i v o  q u e

t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  a m p l i a r  e n  g r a n

m e d i d a  e l  c a m p o  d e  v i s i ó n  d e l

c o n d u c t o r .  N o  s o l o  p u e d e  d e t e c t a r

r á p i d a m e n t e  p e a t o n e s ,  s i n o  t a m b i é n

p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  d e

a d v e r t e n c i a  a  l o s  c o n d u c t o r e s  e n

t i e m p o  r e a l ;  p e r o  s e  p r e s e n t a  c o n  u n a

a l t a  p r e c i s i ó n  d e  d e t e c c i ó n ,  l o  q u e

o t o r g a  a  l o s  c o n d u c t o r e s  m á s  t i e m p o

d e  r e a c c i ó n .

Cámara Inteligencia Artificial.
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F á c i l  i n s t a l a c i ó n

C l a s i f i c a c i ó n  a  p r u e b a  d e  a g u a / p o l v o  y  g o l p e s  d e  5 . 9 G

L a  d i s t a n c i a  d e  d e t e c c i ó n  d e  l a  v i s t a  f r o n t a l  y  l a t e r a l  e s :  0 , 5  M - 2 0  M ;

l a  d i s t a n c i a  d e  d e t e c c i ó n  d e  l a  v i s t a  t r a s e r a  e s :  0 . 5 M - 1 2 M

S a l i d a  d e  v i d e o  1 0 8 0 P  d e  a l t a  d e f i n i c i ó n  c o m p l e t a  

S a l i d a  d e  a l a r m a  d e  a u d i o ,  s e  p u e d e  c o n e c t a r  a  m o n i t o r e s  u  o t r o s

d i s p o s i t i v o s  c o n  a l t a v o z

P a r á m e t r o s  d e  l a  l e n t e :  c á m a r a  d e  v i s i ó n  l a t e r a l :  6  m m ,  c o n  u n

á n g u l o  h o r i z o n t a l  d e  5 2  ° ;  c á m a r a  d e  v i s i ó n  t r a s e r a :  2 , 3  m m ,  c o n  e l

á n g u l o  h o r i z o n t a l  d e  1 4 0  °

I n t e r f a z  U S B 2 . 0 ,  s e  p u e d e  c o n e c t a r  a  m ó d u l o s  W i F i  y  U S B

C a l i b r a c i ó n  e n  l a  p á g i n a  w e b  d e l  t e l é f o n o  c o n e c t á n d o s e  a l  p u n t o  d e

a c c e s o  W i F i

A c t u a l i z a c i ó n  a u t o m á t i c a  a  t r a v é s  d e  U S B

S a l i d a  d e  a l a r m a  d e  1  c a n a l

/  c á m a r a  A I  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n



E l  s i s t e m a  d e  d e t e c c i ó n  d e  p e a t o n e s  y  v i s t a  p a n o r á m i c a  d e  3 6 0 °

p r o p o r c i o n a  u n a  v e r d a d e r a  v i s t a  p a n o r á m i c a  d e  p á j a r o  d e  3 6 0 ° ,

m o n i t o r e o  s i n  p u n t o s  c i e g o s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  s e g u r i d a d  e n  l a

c o n d u c c i ó n .  E s  l a  m e j o r  o p c i ó n  p a r a  a y u d a r  a  c o n d u c i r  v e h í c u l o s  d e

a u t o b ú s ,  c a m i ó n ,  a m b u l a n c i a ,  l i m u s i n a ,  e t c .

P a c k  A D A  3 7  .  C o n  A 3 2  n o  s e  p u e d e  h a c e r  l a  f u n c i ó n  d e  3 6 0 º

I N O V I X C a t á l o g o 2 9

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n /  c á m a r a  A I  1 / 2

Cámara 360º
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P a c k  A D A  3 7  .  C o n  A 3 2  n o  s e  p u e d e  h a c e r  l a  f u n c i ó n  d e  3 6 0 º

E n t r a d a  y  s a l i d a  d e  v i d e o  F u l l  H D  d e  1 0 8 0 P ,  q u e  p r o p o r c i o n a  u n a

i m a g e n  e n  t i e m p o  r e a l  c o n  u n a  r e p r o d u c c i ó n  d e  p a n t a l l a  d e  h a s t a

1 5 0  m s

C a l i b r a c i ó n  a u t o m á t i c a  d e  u n  m i n u t o ,  a h o r r a n d o  t i e m p o  y  t r a b a j o

G r a b a c i ó n  d e  v i d e o :  2  t a r j e t a s  S D  d e  5 1 2  G B ,  c o m p a t i b l e  c o n  u l t r a

c o n d e n s a d o r  p a r a  p r o t e g e r  e l  a r c h i v o  d e  v i d e o

A d m i t e  c á m a r a  I P ,  c o n e c t a  m á s  c á m a r a s ,  p r o p o r c i o n a  m á s  v i s t a s

C o m p a t i b l e  c o n  c á m a r a s  d e  d e t e c c i ó n  d e  p e a t o n e s  p a r a  t e n e r

r e c o r d a t o r i o  d e  a u d i o

T e m p e r a t u r a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  - 2 0 ºC  ~  + 7 0 ºC

V i s i ó n  n o c t u r n a  d e  b a j o  l u x :  t o d a v í a  v i s i b l e  p o r  d e b a j o  d e  0 , 1  l u x  s i n

n e c e s i d a d  d e  l u z  i n f r a r r o j a

S e g u i m i e n t o  G P S  o p c i o n a l

· I m a g e n  i n t e r c a m b i a b l e  3 D / 2 D ,  a s í  c o m o  p a i s a j e  y  r e t r a t o  o p c i o n a l e s ,

s a t i s f a c i e n d o  t o d o  t i p o  d e  n e c e s i d a d e s

/  c á m a r a  A I  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n



L o s  s i s t e m a s  d e  c á m a r a s  p a r a

c a r r e t i l l a s  e l e v a d o r a s  s e  h a n

c o n v e r t i d o  e n  u n a  a y u d a  e s t á n d a r

p a r a  l o s  c o n d u c t o r e s ,

b r i n d á n d o l e s  m a y o r  s e g u r i d a d  y

r a n g o  d e  v i s i ó n  a l  m a n i o b r a r  y

a l m a c e n a r  c a r g a s .  E s t a s  c á m a r a s

s o n  e s e n c i a l e s  p a r a  q u e  l o s

c o n d u c t o r e s  t r a b a j e n  d e  m a n e r a

s e g u r a  y  e f i c i e n t e .  L a  c á m a r a  

i n a l á m b r i c a  p a r a  c a r r e t i l l a s  1 0 8 0 P  H D  p a r a  m o n t a c a r g a s  e s  u n a

e x c e l e n t e  o p c i ó n ,  y a  q u e  p r o p o r c i o n a  u n a  s e ñ a l  e s t a b l e  y  t i e n e  u n

r a n g o  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  h a s t a  1 2 0  m e t r o s .  C o n  u n  a m p l i o  á n g u l o  d e

v i s i ó n  d e  6 2 ° ,  e s t a  c á m a r a  m e j o r a  l a  v i s i b i l i d a d  y  r e s u e l v e  p r o b l e m a s  d e

p u n t o s  c i e g o s ,  l o  q u e  a y u d a  a  e v i t a r  a c c i d e n t e s  y  a u m e n t a  l a  e f i c i e n c i a

o p e r a t i v a .

I N O V I X C a t á l o g o 3 1

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n /  c á m a r a  A I  1 / 2

Cámara forklift
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L a  c á m a r a  u t i l i z a  u n  s e n s o r  C M O S  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  c a l i d a d  d e

i m a g e n  d e  a l t a  d e f i n i c i ó n  1 0 8 0 P ,  l o  q u e  p r o p o r c i o n a  u n a  v i s i ó n  c l a r a

d u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  d e  l a  c a r r e t i l l a  e l e v a d o r a .

T i e n e  u n a  d i s t a n c i a  d e  t r a n s m i s i ó n  i n a l á m b r i c a  d e  1 2 0  m e t r o s ,  l o  q u e

g a r a n t i z a  u n a  c o m u n i c a c i ó n  e s t a b l e  y  c o n f i a b l e  e n t r e  l a  c á m a r a  y  e l

o p e r a d o r .

C u e n t a  c o n  c e r t i f i c a c i ó n  I P 6 9 K ,  l o  q u e  l a  h a c e  i m p e r m e a b l e ,  r e s i s t e n t e

a  l o s  g o l p e s  y  a d e c u a d a  p a r a  t r a b a j a r  e n  e x t e r i o r e s .

L a  l e n t e  e s t e n o p e i c a  p r o t e g e  l a  l e n t e  d e  c o l i s i o n e s  y  a u m e n t a  s u  v i d a

ú t i l .

S u  a p a r i e n c i a  m i n i  y  t a m a ñ o  c o m p a c t o  p e r m i t e n  u n a  f á c i l  i n s t a l a c i ó n

e n  b r a z o s  d e l g a d o s  d e  m o n t a c a r g a s .

/  c á m a r a  A I  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n /  c á m a r a  A I  1 / 2

N u e s t r o  s i s t e m a  d e  m o n i t o r i z a c i ó n

d e l  c o n d u c t o r  o f r e c e  f u n c i o n e s  ú t i l e s .

V i g i l a  y  a n a l i z a  l a  c o n d u c t a  d e l

c o n d u c t o r ,  r e a l i z a n d o  p r u e b a s  d e

f a t i g a ,  d i s t r a c c i ó n ,  l l a m a d a s

t e l e f ó n i c a s ,  f u m a r  y  d e t e c t a n d o

s i t u a c i o n e s  s i n  c o n d u c t o r .  R e c o n o c e  y  

.

Detector estado de los conductores

p r u e b a  l a  c a r a  d e l  c o n d u c t o r  c o n  h a s t a  4 0 0  c e r t i f i c a c i o n e s .

E n  c a s o  d e  a l a r m a ,  s e  g e n e r a  u n  v í d e o  d e  a l e r t a  e n  c a l i d a d  1 9 2 0  x  1 0 8 0 ,

m o s t r á n d o s e  s i m u l t á n e a m e n t e .  E s t o  p e r m i t e  u n a  r á p i d a  v i s u a l i z a c i ó n  y

c o m p r e n s i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n .

.
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L a  c o n e c t i v i d a d  W i F i  e s  o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  d e s t a c a d a .  E l  c o n t r o l a d o r

s e  c o n e c t a  a  t r a v é s  d e  W i F i  a  u n a  a p p  p a r a  t e l é f o n o s  A n d r o i d ,

s i m p l i f i c a n d o  l a  c o n f i g u r a c i ó n  y  a j u s t e  d e  p a r á m e t r o s .

E n  c u a n t o  a  l a  s e g u r i d a d  n o c t u r n a ,  e l  s i s t e m a  c u e n t a  c o n  l u c e s

i n f r a r r o j a s  d e  9 4 0  n m  y  l e n t e s  d e  t i n t a  p a r a  i n s p e c c i ó n  y  a l e r t a s  e n

c o n d i c i o n e s  d e  p o c a  i l u m i n a c i ó n .

I n c l u i m o s  u n  a l t a v o z  d e  2 W  p a r a  a l e r t a s  d e  v o z  c l a r a s  y  e f e c t i v a s ,

m a n t e n i e n d o  a l  c o n d u c t o r  i n f o r m a d o .

E l  m ó d u l o  G P S  p r o p o r c i o n a  i n f o r m a c i ó n  p r e c i s a  s o b r e  v e l o c i d a d  y

u b i c a c i ó n ,  p a r a  u n a  g e s t i ó n  m á s  e f i c i e n t e  d e  l a  f l o t a .

A d e m á s ,  e l  s i s t e m a  t i e n e  u n  m ó d u l o  W i F i  i n c o r p o r a d o  p a r a

i n s t a l a c i ó n  y  c o n f i g u r a c i ó n  a  t r a v é s  d e  u n a  a p p  d e d i c a d a .

/  c á m a r a  A I  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n
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/  r e f l e c t a n t e  1 / 2

La exclusiva tecnología IRIS infrarroja de SEEN detecta la cinta ref lectante en el

equipo de seguridad de alta vis ibi l idad,  transformando el  chaleco estándar de

alta vis ibi l idad en parte de un sistema activo de detección de proximidad de

peatones.  Se puede instalar fáci lmente en la mayoría de las máquinas móvi les ,

como carreti l las elevadoras,  carret i l las retrácti les ,  cargadoras de ruedas y

manipuladores telescópicos.

Reflectante

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n
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D e t e c t a  t o d o  t i p o  d e  c i n t a  r e t r o r r e f l e c t a n t e

D i s e ñ a d o  p a r a  u s o  e n  c a r r e t i l l a s  e l e v a d o r a s  y  o t r a s  p l a n t a s  m ó v i l e s
p e s a d a s

A l e r t a  a u d i b l e  t a n t o  p a r a  e l  c o n d u c t o r  c o m o  p a r a  e l  p e a t ó n  s i  s e
a c e r c a n  d e m a s i a d o  a  l a  m á q u i n a

Z o n a  d e  d e t e c c i ó n  d e  6 0  g r a d o s  h o r i z o n t a l  x  4 5  g r a d o s  v e r t i c a l
( p e r s o n a l i z a b l e )

L a  d i s t a n c i a  s e  p u e d e  p r e e s t a b l e c e r  h a s t a  u n  m á x i m o  d e  8  m e t r o s

S e  p u e d e n  u t i l i z a r  v a r i o s  s e n s o r e s  p a r a  a m p l i a r  l a  z o n a  d e  d e t e c c i ó n

N o  s e  v e  a f e c t a d o  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i l u m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  c o n
d e t e c c i ó n  c o n f i a b l e  e n  c o m p l e t a  o s c u r i d a d  a l  r e s p l a n d o r  s o l a r
d i r e c t o

S e g u r o  p a r a  l o s  o j o s  c o n  l á s e r  d e  c l a s e  1

A d e c u a d o  p a r a  a m b i e n t e s  p o l v o r i e n t o s ,  s u c i o s  y  h ú m e d o s

L a  i n s t a l a c i ó n  p l u g - a n d - p l a y  s i m p l e  p u e d e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  u n
e l e c t r i c i s t a  d e  a u t o m ó v i l e s .

/  r e f l e c t a n t e  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n
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Sistema anticolisión RFID

/  s i s t e m a  a n t i c o a l i s i ó n  R F I D  1 / 2

Litum  es un sistema de seguimiento de

ubicación en tiempo real que localiza y monitorea

a cualquier persona o activo dentro de una zona

definida cubierta por una red de RF. Los sistemas

RTLS uti l izan una combinación de hardware y

software para crear una red de seguimiento.

Esta red uti l iza receptores (también conocidos 

como anclas RTLS ) ubicados en toda el área para recibir las señales enviadas por las

etiquetas RTLS activas. Las etiquetas RTLS se componen de una pequeña antena,

sensores de movimiento, un microprocesador RTLS y una batería. La mayoría de las

baterías de las etiquetas RTLS pueden durar meses antes de que sea necesario

recargarlas. Las etiquetas se transmiten varias veces en un segundo o una vez cada

pocos segundos o minutos, según la frecuencia con la que desee actualizar los datos

de ubicación (frecuencia de actualización).

Las señales capturadas por los anclajes RTLS y dirigidas a las puertas de enlace RTLS

conectadas a la red local. Todos los datos dentro de la señal se pueden  enviar de

regreso a un software de motor de ubicación, donde la ubicación exacta de cada

etiqueta se calcula y se ubica en el mapa de la instalación.  

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n



/  s i s t e m a  a n t i c o a l i s i ó n  R F I D  2 / 2
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n



Radar anticolisión

/  r a d a r  a n t i c o l i s i ó n  1 / 2

El s istema de radar

Admite entrada de sensor

de cuatro canales ,  con un

rango de detección más

ampl io .  Integra la imagen

de marcha atrás ,  las

alarmas automáticas y la 

distancia de las barreras detectadas para ayudar a los  conductores a

conducir  con segur idad,  mantenerse alejados de los puntos c iegos y

garantizar la segur idad de la marcha atrás y el  estacionamiento.  E l  s istema

se puede apl icar a maquinar ia de construcción,  maquinar ia de miner ía ,

camiones de basura,  camiones portacontenedores,  camiones cisterna de

petróleo y otros vehículos pesados.  

I N O V I X C a t á l o g o 3 9

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n



Radar ultrasónico, compatible con entrada de 4 sensores con rango

de detección más amplio y cobertura completa de puntos ciegos

Distancia de detección: 0,6 ~ 5 m

Admite entrada de video HD para recordar al conductor que opere a

tiempo para evitar obstáculos 

Área de detección visual para mostrar la distancia de las barreras

detectadas en tiempo real

Admite entrada y salida 1080P HD, y se puede integrar con cualquier

sistema de visión trasera, MDVR y cualquier otro producto de

STONKAM

Admite entrada de zumbador de alarma externa

Clasificación impermeable: IP65 (caja de control), IP67 (sensor)

/  r a d a r  a n t i c o l i s i ó n  2 / 2

I N O V I X C a t á l o g o 4 0

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  p r o v .  c o l i s i ó n



I N O V I X C a t á l o g o 4 1

/ b l u e s p o t  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

Blue Spot  es un ingenioso s istema d iseñado para este comet ido .  Anc lado a

nuestras carret i l las  e levadoras ,  e l  B lue Spot  proyecta una potente luz que

anuncia la  l legada de la  car ret i l la  y  s i rve de av iso para aquel los  que t rabajan

en las inmediac iones de ésta .

B lue Spot  adv ierte a los  peatones y  otros operar ios  de la  aprox imación de una

carret i l la  e levadora mucho antes de que la  car ret i l la  esté a la  v ista ,

proporc ionando una señal  v isual  de la  prox imidad o l legada de una carret i l la  a

t ravés de un haz de luz azul  sobre e l  suelo .   La señal  entra en func ionamiento

al  act ivar  la  pa lanca marcha atrás ,  opt imizando la  segur idad y  reduc iendo e l

r iesgo de co l is iones y  acc identes en e l  lugar  de t rabajo a l rededor  de los

montacargas .

Bluespot

F u e n t e  d e  l u z :  C r e e  L E D  d e  a l t a  p o t e n c i a  9 p c s  *  3 W

V o l t a j e  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  1 0 - 8 0 V  D C

P o t e n c i a  d e l  L E D :  2 7 W

P o l a r i d a d  i n v e r s a  p r o t e g i d a

C o l o r :  A z u l  o  R o j o

M a t e r i a l :  c a r c a s a  d e  a l u m i n i o  f u n d i d o  a  p r e s i ó n ,  c u b i e r t a

d e  P C ,  s o p o r t e  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e

A m b i e n t e  d e  t r a b a j o :  - 4 0 ° - 8 0 °

H a z  o p c i o n a l :  H a z  p u n t u a l

T i e m p o  d e  v i d a :  > 5 0 0 0 0 h

E M C  o p c i o n a l

I P 6 7 / C E



I N O V I X C a t á l o g o 4 2

/ b l u e s p o t  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

En áreas con visibil idad restringida, este

sencillo dispositivo reducirá

drásticamente los riesgos de colisiones

y accidentes. Gracias a la tecnología

LED, Blue Spot no requiere de costosos

mantenimientos y tiene una duración

prolongada al tiempo que reduce al

máximo el consumo de energía.
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/ p e r i m e t r a l  l a t e r a l  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

L u z  L E D  p e r i m e t r a l  l a t e r a l  p a r a  c r e a r  u n a  z o n a  d e  s e g u r i d a d  a  l o s  l a d o s

d e  l a  m a q u i n a r i a  q u e  d e l i m i t a n  y  g a r a n t i z a n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  r i e s g o s .

Perimetral lateral
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a / p e r i m e t r a l  l a t e r a l  2 / 2

 6 0  v a t i o s  1 2  L E D  O S R A M  d e  5  W

·  D C  1 0  -  8 0  V o l t i o s  A m p l i o s  V o l t a j e s

·  T e m p e r a t u r a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  - 4 0 ° C  a  + 6 0 ° C

·  5 0 0 0 0  h o r a s  d e  v i d a  ú t i l

·  C a r c a s a  d e  a l u m i n i o  f u n d i d o  a  p r e s i ó n  S o p o r t e  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e .
L e n t e  d e  p o l i c a r b o n a t o

·  C o l o r e s  c l a r o s  r o j o ,  a z u l ,  á m b a r  y  v e r d e .  H a z  d e  l í n e a

·  T a s a  d e  i m p e r m e a b i l i d a d  I P 6 8

·  C E ,  R o H S ,  E M C ,  E - m a r k  A p r o b a d o

·  L o g o t i p o  i m p r e s o  c o n  l á s e r ,  c a j a  p e r s o n a l i z a d a  d i s p o n i b l e

·  I d e a l  p a r a  c a r r e t i l l a s  e l e v a d o r a s ,  c a m i o n e s ,  c a m i o n e s  e l e v a d o r e s
t r a s e r o s ,  E T C .
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/ a r c o  p e r i m e t r a l  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

¿Por qué necesita luces de seguridad para montacargas? R: Mantiene a los

trabajadores seguros. Cada año ocurren más de 95,000 accidentes con

montacargas. Estadísticamente, esto significa que aproximadamente 1 de cada

10 montacargas estará involucrado en algún tipo de incidente. Los expertos

estiman que el 70 por ciento de los accidentes con montacargas se pueden

prevenir ,  y las luces de seguridad para montacargas son una forma sencil la de

hacer que su lugar de trabajo sea más seguro tanto para los operadores de

montacargas como para los peatones.

Luz LED de indicación /

señalización de la maquinaria al

realizar cualquier tipo de

maniobra., para garantizar la

seguridad de los trabajadores.

Proyecta en forma circular

indicando el sentido de circulación. 

Arco perimetral
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/ a r c o  p e r i m e t r a l  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a
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/ f l e c h a  d i r e c c i ó n  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  s e ñ a l e s  d e  s e g u r i d a d  y  a d v e r t e n c i a  q u e

c o l o q u e  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  m u c h a s  v e c e s  l o s  p e a t o n e s  l a s

e x t r a ñ a r á n  y  n o  m a n t e n d r á n  l a  d i s t a n c i a  s e g u r a  r e q u e r i d a  d e  l a s

c a r r e t i l l a s  e l e v a d o r a s .  E s t a  e s  l a  r a z ó n  p o r  l a  q u e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e

s e g u r i d a d  e l i g e n  c a d a  v e z  m á s  l a s  l u c e s  d e  s e g u r i d a d  L E D  a z u l e s  o

r o j a s  p a r a  e v i t a r  c o l i s i o n e s  n o  d e s e a d a s  e n t r e  l a s  c a r r e t i l l a s  e l e v a d o r a s

y  l o s  p e a t o n e s .  

Flecha dirección



L a s  l u c e s  d e  a d v e r t e n c i a  j u e g a n  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n :

 - I n t e r s e c c i o n e s  o  e s q u i n a s  c i e g a s  d o n d e  l o s  v e h í c u l o s  o  p e a t o n e s  q u e

s e  a c e r c a n  p u e d e n  s e r  d i f í c i l e s  d e  d e t e c t a r .  

- P r o p o r c i o n a r  u n a  c o b e r t u r a  d e  s e g u r i d a d  c o n t r a  o t r a s  c a r r e t i l l a s

e l e v a d o r a s  a  a l t a  v e l o c i d a d  q u e  p u e d a n  c o l i s i o n a r  c o n  l a  q u e  t i e n e

c a r g a s  d e  m e r c a n c í a s .

 - M e j o r a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  e f i c i e n c i a

 - H a c e r  q u e  s u  e m p r e s a  c u m p l a  c o n  l o s  ú l t i m o s  e s t á n d a r e s  d e

s e g u r i d a d  t a m b i é n  s i g n i f i c a  m e j o r a r  e l  v a l o r  d e  l a  m a r c a .

I N O V I X C a t á l o g o 4 8

/ f l e c h a  d i r e c c i ó n  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

F u e n t e  d e  l u z :  O s r a m  L E D  4  p i e z a s  * 3 w

T e n s i ó n  d e  f u n c i o n a m i e n t o :  C C 1 0 - 8 0 V

F u e r z a :  1 2 W

M a t e r i a l :  a l a m b r e  r e c u b i e r t o  d e  s i l i c o n a  c o n  d o b l e  a i s l a m i e n t o ,  p u e d e

s o p o r t a r  t e m p e r a t u r a s  m u y  b a j a s  y  a l t a s  

A m b i e n t e  d e  t r a b a j o  - 4 0 º c - 8 0 º c

T i e m p o  d e  v i d a  + 5 0 0 0 0 h

C o l o r :  v e r d e ,  r o j o ,  a z u l ,  o p c i o n a l .  
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Proyector LED para carretillas que reducen el

riesgo de accidentes laborales, indicando el

ángulo de desplazamiento y recorrido de las

máquinas, mediante una señal configurable. 

Inovix carretillera

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / i n o v i x  c a r r e t i l l a  1 / 2/  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a



·  3 0  W a t t s  C R E E  L E D

·  D C  1 0  -  8 0  V o l t s

·  5 0 0 0 0  H o u r s  L i f t s p a n

·  G o b o  S i z e  3 7 m m

·  F u l l  A l u m i n u m  H o u s i n g

·  S t a t i o n a r y  I m a g e

·  U p  t o  F u l l  C o l o r  C u s t o m  G o b o s

·  I P 6 7  W a t e r p r o o f  R a t e

·  L e n s  R a n g  B r i g h t  -  U p  t o  2 5 f t ,  D i m  -   U p  t o  4 0 f t ,  D a r k  -  U p  t o  1 0 0 f t

·  C E ,  R o H S ,  C N A S ,  C M A ,  U L / C U L  D r i v e r  A p p r o v e d

·  D i m e n s i o n  L : 6 2 m m  W : 1 2 6 m m  H : 1 0 4 m m

·  N e t  W e i g h t  7 0 0  g

·  2  Y e a r s  W a r r a n t y

I N O V I X C a t á l o g o 5 0

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / p e r i m e t r a l  l e d  2 / 2/  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a
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/ p e r i m e t r a l  l e d  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

INOVIX ut i l i za  la  tecnolog ía  LÁSER para tener  una señalét ica más fuerte y

br i l lante .

T iene más a lcance que la  tecnolog ía  LED ,  hac iendo más grande la  zona de

segur idad .  Crea una zona de segur idad a los  lados de la  maquinar ia  que

del imitan y  garant izan la  d isminuc ión de r iesgos .

Perimetral led

Proyecta una línea láser de alta intensidad en cualquier superficie

Colores de proyección disponibles: rojo, verde

Tipo de proyección: Línea

Clasificación de seguridad IEC: 3R (no se requieren gafas de seguridad adicionales) El

paquete incluye: láser montado en bloque, soporte de montaje ajustable para colocar

fácilmente la proyección sobre una superficie y fuente de alimentación de 110/240 VCA

Carcasa: carcasa de aleación de aluminio

Resistencia al agua roja y a la intemperie: IP67

Rango de temperatura de funcionamiento: 0° a 120°F (-20°C a 50°C)

Garantía: 1 año de garantía del fabricante



1 Longitud de onda: 638 nm/520 nm

2 Fabricado en aleación de aluminio

3 9 - 80 Vdc

4 IP67

5 Projeccion Type-Line

6 MTTF -10000hours

7 Tamaño -9,7 * 29,7 * 28 mm

8 Peso -0.28 kg

I N O V I X C a t á l o g o 5 2

/ p e r i m e t r a l  l e d  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a



Waterproof Solar Waring Light

I N O V I X C a t á l o g o 5 3

/ e s t r o b o s c ó p i c a s 1 / 4Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

SIZE: shade diameter 105mm, base diameter 112mm, height 120mm.

LED: 24PCS 0,5W LED - 10-28V

MAXIMUM POWER: 5W

WORKING MODE: 4 KINDS

ACCESORIES: multi-function cigarette lighter plug

INSTALLATION METHOD: Magnet adsorption

ref HL76811B

High power strobe 72WLED

SIZE: shade diameter 105mm, base diameter 145mm, height 115mm.

LED: 24PCS 3W LED - 10-28V

MAXIMUM POWER: 15W

WORKING MODE: 22TYPES

ACCESORIES: multi-function cigarette lighter plug

INSTALLATION METHOD: Plane installation. The bottom is threaded

and can be mounted on the pole. 

ref HL76811A

High power strobe 12WLED

4PCS HIGHT LED

Solar panel 4v 60ma

SIZE: 85mmx85mmx60mm

FULL CHARGER can work 60HOYRS, 300~700lux light sensor

IP68

ref: HL76603

Señalización estroboscópica



ied flashing amber solar traffic light pole
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

8pcs led 1w solar panel  3.7v 2000mah

SIZE: 140X180X180mm

2PCS magnet in the back

With light sensor

1 flash modes

Press swich in the bottom 

Screw fiix for choice

ref: HL77302

Cheap led emergency traffic beacon with magnet

Battery traffic beacon

4pcs led-3AA

SIZE: 150X70X70mm

1 flahs modes

Press swich in the side.

With magnet in the bottom

ref: HL77606

Solar traffic flash strobe beacon with magnet

6pcs LED

2X 1.2v 600mah ni-mh

SIZE: 113X85X85mm

Solar panel: 0,5w

With light sensor

1 flash modes

Press swich in the bottom

ref: HL77304 

/ e s t r o b o s c ó p i c a s  2 / 4



DC12v~24v warning beacon light with magnet base
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

15w LED, 30PCS smd

DC10~110V

Current: 1.25A

SIZE: 130X100X70mm

1 flash way

color amber , red, blue

ref: HL77802

7.2W LED Strob light with 3m Cable Waterproof

DC 12V or DC24V

POWER: 7.2W

SIZE: 12X10X15cm

Color yellow

3m Cable

ref: HL76717

Amber 15w strong magnet DC led strobe warning light

40 pcs LED 20w, 389g, SIZE: 120X140mm

60PCS LED, 30w, 429g, SIZE: 160x140mm

80PCS LED, 40w, 505g, SIZE: 190X140mm

DC12~24V

Amber color 

7 works modes

3 meter cable with magnet base

ref HL76740

/ e s t r o b o s c ó p i c a s  3 / 4
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a / e s t r o b o s c ó p i c a s 4 / 4
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/ m a g n e t .  p l e g a b l e s  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

Señal  magnét ica led enro l lab le y portát i l  con s istema LED a bater ía .  Su

adherencia magnét ica lo  convierte en un e lemento muy versát i l  que puede

insta larse en partes metál icas como vehículos o b ien colgar la .  Su s istema de

f i jac ión permite que su insta lac ión sea rápida .

Señalización magnética plegable

Medidas :  señal f lexible de pvc f lexible de 80x45cm (se puede enrol lar o doblar) .

Número de f lechas :  4  f lechas ref lectantes con leds incorporados (s i  se queda

sin carga,  las f lechas siguen siendo ef ic ientes por ser altamente ref lexivas)

Modos de funcionamiento :  pulsador integrado en el  frontal  para 3 modos 

Color :  fondo en rojo intenso

Batería :  petaca contenedora de 3 pi las AA (si  se ponen recargables se puede

recargar mediante cable con toma mechero incorporado) o se puede usar con

pi las normales.

Cargador :  ret i re la petaca contenedora de pi las y conéctela al  cargador

suministrado con toma de mechero,  act ive el  botón «on» de la petaca para

permit ir  la entrada de carga a las pi las (no incluidas)

Enganches :  imanes en su contorno y ojales reforzados para adherir  al

vehículo o colgarlo .



I N O V I X C a t á l o g o 5 8

/ m a g n e t .  p l e g a b l e s  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a

HL7662

HL7662M

With magnet 2AA

87X48CM

30X48CM

MODEL DESC

HL7656 48x48CM,2AA

 

 

MODEL DESC



B a l i z a  d e  s e g u r i d a d  p o r t á t i l  q u e  e m i t e  u n a  p o t e n t e  L U Z  L E D ;  i d e a l  p a r a

m a r c a r  z o n a s  d e  p e l i g r o .  S o n  m a g n é t i c a s  y  u t i l i z a n  b a t e r í a  d e  l i t i o  d e

l a r g a  d u r a c i ó n .

W i t h  c h a r g e r  u s b

1 6  P C S  L E D

3 , 7 v  8 0 0 M A H

W i t h  m a g n e t

7  d i f f e r e n t  m o d e s  l i g h t

W a t e r p r o o f

r e f  H L 7 5 0 2
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/ b a l i z a s  d e  s e g u r i d a d  1 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

Balizas de seguridad

B a l i z a  d e  s e g u r i d a d  H L 7 5 0 2 A

V Í D E O

Kit  de 3 bal izas de máxima vis ib i l idad:  Con i luminación LED para la señal ización

temporal  de determinadas zonas en caso de emergencia .  Incluye 9 programas

de luces.

16 PCS LED

3,7v 800MAH

With magnet

3 pack in bag

With charger usb and tool  bag

ref HL7502A-3T

B a l i z a  d e  s e g u r i d a d  H L 7 5 0 2 B  

+ I M G

+ I M G



Bal iza  de  segur idad por tát i l  que emite  una potente  LUZ LED ;  idea l  para

marcar  zonas de pe l ig ro .  Son magnét icas  y  ut i l i zan bater ía  de  l i t io  de  la rga

durac ión .

  1 .  H igh  power  LED Road F la res

  2 .  Power  :  4w (s ide )  + 1 . 5w

  3 .  Rechargeab le  Battery  :  3 . 7V  3000mAh

  4 .  Mater ia l  :  TPR ,  PC

  5 .  Work  modes fo r  s ing le  lamp :  6  f lash modes

  6 .  With  st rong magnet  on the bottom

  7 .  Co lo r  ava i lab le :  red ,  amber ,  b lue ,  ye l low .

  8 .  IP67  waterproof

  9 .  Can be seen 1 . 5  k i lometer  at  n ight

10 .  Sequent ia l :  :  6  sequent ia l  f lash modes

I N O V I X C a t á l o g o 6 0

/ b a l i z a s  d e  s e g u r i d a d  2 / 2Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

Balizas de seguridad

B a l i z a  d e  s e g u r i d a d  H L 7 5 0 2 C

+ I M G



DC12v~24v warning beacon light with magnet base

I N O V I X C a t á l o g o 6 1

8 piezas de LED de 1 W con panel solar

3,7 V 2000 mAh

Material: ABS, PC

Tamaño: 140x180x180 mm

2 imanes en la parte posterior

Con sensor de luz

1 modo de destello

Interruptor de presión en la parte inferior

Fijación con tornillos opcional

Protección PX5

/ e s t r o b o s c ó p i c aÍ n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

C o n  s u  p o t e n t e  p a n e l  s o l a r ,  e s t e  d e s t e l l o  e s t r o b o s c ó p i c o  a p r o v e c h a  l a

e n e r g í a  s o l a r  p a r a  r e c a r g a r  s u  b a t e r í a ,  a s e g u r a n d o  u n  f u n c i o n a m i e n t o

c o n f i a b l e  t a n t o  d e  d í a  c o m o  d e  n o c h e .  G r a c i a s  a  s u  i m á n  i n c o r p o r a d o ,

l a  i n s t a l a c i ó n  e s  s e n c i l l a ,  p e r m i t i é n d o t e  f i j a r l o  f á c i l m e n t e  e n

c u a l q u i e r  s u p e r f i c i e  m e t á l i c a  s i n  n e c e s i d a d  d e  c o m p l i c a d o s  c a b l e s  o

h e r r a m i e n t a s .

Warning beacon light with magnet base



I N O V I X C a t á l o g o 6 2

Í n d i c e  c a t e g o r í a s /  Í n d i c e  s e ñ a l i z a c i ó n  m a q u i n a r i a /  e s t r o b o s c ó p i c a
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Rechargeable arrow Safety Waring Light

22pcs SMD

3.7V 1800mah

SIZE: 305X48X48MM

NET WEIGHT: 277g

3 works modes

With magnet

With bracket

With protector cover

Charging time- 3 hours 5v 1A

Descharging time +10 hours

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

L u z  d e  s e g u r i d a d  e n  f o r m a  d e  f l e c h a  c o n  2 2 L E D s  p a r a  a v i s a r  e n  c a s o

d e  n e c e s i d a d .  G r a c i a s  a  s u s  i m a n e s  s e  p u e d e  c o l o c a r  r á p i d a m e n t e  e n

e l  c o c h e  d e  u n a  f o r m a  m u y  r á p i d a  y  e f i c i e n t e .  3  m o d o s  d e

i l u m i n a c i ó n .  T a m a ñ o  d e  3 0 , 5  x  4 , 8  x  4 , 8  c m .  B a t e r í a  d e  1 8 0 0  m A h  y

r a n g o  d e  v i s i ó n  d e  1 . 0 0 0  m e t r o s  p o r  l a  n o c h e .

Flechas LED magnéticas

Flecha led light hl

/ f l e c h a s  L E D  m a g n e t
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/ f l e c h a s  L E D  m a g n e tÍ n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

L u z  d e  s e g u r i d a d  e n  f o r m a  d e  f l e c h a  c o n  6 4  L E D s  p a r a  a v i s a r  e n  c a s o

d e  n e c e s i d a d .  G r a c i a s  a  s u s  3  i m a n e s  s e  p u e d e  c o l o c a r  r á p i d a m e n t e

e n  e l  c o c h e  d e  u n a  f o r m a  m u y  r á p i d a  y  e f i c i e n t e .  . 0

Flecha led magnética

64pcs LED

POWER SOUCRE

built-ins lithium battery 3000mAh/4400mAh

Material ABS, PC

Size: 29x8cm

With 3pcs magnet

Modes: chasing/quick flash/ flash/off

Foding design

Visibility + 1500 meter at night
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Power supply: Mono crystaline solar panel 2.5V/0,25W

Battery: NI-MH 1.2/600mah or Lithium battery (high temperature resistance)

LED: Ultra bright diameter 5mm 6pcs

LED color:  Red, yellow, green, blue, white

Working mode: recharging at day and working automatically at night

Working hours: Blinking: 140hours for NI-MH battery. Consant: 40hours for NI-MH battery.

Life span: 2years for NI-MH-Battery

Visual distance: + 800m

Water proof IP68

Resistence +20T

Certificate: CE; ROHS, IP68

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

E s t a  l u z  L E D  d e  t i e r r a  e s t á  d i s e ñ a d a

p a r a  l l e v a r  v e h í c u l o  y  p e a t o n e s  a  l a

d i r e c c i ó n  c o r r e c t a .  

E s t e  m o d e l o  s e  f i j a  o  p e g a  e n  e l  s u e l o .

D i s t a n c i a  d e  v i s u a l i z a c i ó n  d e  h a s t a

1 . 0 0 0  m t s . ,  q u e  p u e d e  p r o p o r c i o n a r

e f i c a z m e n t e  a l  c o n d u c t o r  u n a  d i r e c c i ó n

d e  c o n d u c c i ó n  s e g u r a .

Luces LED exterior

Luz LED exterior superficie

/ l u c e s  L E D  e x t e r i o r

D i s e ñ o  d e  e n e r g í a  s o l a r ,  u t i l i z a n d o  L E D  c o m o  f u e n t e  d e  l u z ,  a h o r r o  d e

e n e r g í a  y  r e s p e t u o s o  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  S e  r e c a r g a  c o n  p a n e l e s

s o l a r e s  b a j o  l a  l u z  s o l a r ,  c a r g a  a u t o m á t i c a  d u r a n t e  e l  d í a ,  s e  i l u m i n a

a u t o m á t i c a m e n t e  p o r  l a  n o c h e .
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

Luz LED exterior enterrada

D i s e ñ o  d e  e n e r g í a  s o l a r ,  u t i l i z a n d o  L E D  c o m o  f u e n t e  d e  l u z ,  a h o r r o  d e

e n e r g í a  y  r e s p e t u o s o  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e .  S e  r e c a r g a  c o n  p a n e l e s

s o l a r e s  b a j o  l a  l u z  s o l a r ,  c a r g a  a u t o m á t i c a  d u r a n t e  e l  d í a ,  s e  i l u m i n a

a u t o m á t i c a m e n t e  p o r  l a  n o c h e .

Power supply: 5v/60mAh Mono crystaline silicon

Battery: Lithum battery 3.2V/1000MAH

LED: 3pcs/side 5mm super brightness LED

LED color:  White Green Red Yellow Blue

Flashing model: flashing or constant

Working hours: 180hrs for flashng modes, 40hrs for steady modes

Visual distance 1000m aprox

Waterproof IP68

Load capacity +40T (can be installed in the middle of road)

Life span: 3-5  years

Working temperature -25ºC+75ºc

/ l u c e s  L E D  e x t e r i o r

E s t a  l u z  L E D  d e  t i e r r a  e s t á  d i s e ñ a d a

p a r a  l l e v a r  v e h í c u l o  y  p e a t o n e s  a  l a

d i r e c c i ó n  c o r r e c t a .  

E s t e  m o d e l o  v a  e n t e r r a d o  e n  e l  s u e l o .

D i s t a n c i a  d e  v i s u a l i z a c i ó n  d e  h a s t a

1 . 0 0 0  m t s . ,  q u e  p u e d e  p r o p o r c i o n a r

e f i c a z m e n t e  a l  c o n d u c t o r  u n a  d i r e c c i ó n

d e  c o n d u c c i ó n  s e g u r a .
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

Señales STOP

/ s e ñ a l  S T O P

L a  s e ñ a l  d e  s t o p  L E D  p a r p a d e a n t e  e s

u n  s i s t e m a  q u e  l e  a y u d a  a  n o  c h o c a r

c o n  l a s  p a r e d e s ,  e s t a n t e r í a s ,  … .  V i e n e

e q u i p a d o  c o n  u n  s e n s o r ,  q u e  e n  e l

m o m e n t o  q u e  e l  v e h í c u l o  t o q u e  l a

s e ñ a l ,  e s t á  s e  i l u m i n a

i n m e d i a t a m e n t e ,  a v i s á n d o l e  q u e  y a  n o

p u e d e  s e g u i r  m á s .  E l  s i s t e m a  d e

m o n t a j e  p e r m i t e  u n a  c o n f i g u r a c i ó n

r á p i d a ,  u t i l i z a n d o  l a  b a s e  c o n  p e s o .

HL76811

HL76811A

2pcs led with

sens

or

30X48CM

MODEL DESC
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Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D

Señales LED tráfico

/ s e ñ a l  t r á f i c o

S e ñ a l e s  L E D  d e  t r á f i c o  d e  a l t o  b r i l l o  y  v i s i b l e

d e s d e  8 0 0  m e t r o s .  I d e a l  p a r a  e s p a c i o s  c o n

p o c a  v i s i b i l i d a d  o  d o n d e  s e  q u i e r a  a v i s a r  d e

u n a  f o r m a  m u y  e f i c i e n t e  d e  u n  r i e s g o .

C e r t i f i c a d o  I P 6 5 .  F a b r i c a d o  c o n  a l u m i n i o  y

c h a p a  g a l v a n i z a d a .  D i s p o n i b l e  c o n  c a r g a  s o l a r

o  b a t e r í a .  

E n  e l  c a s o  d e  l a s  s o l a r e s ,  a b s o r b e n  l a  e n e r g í a

s o l a r ,  q u e  s e  t r a n s f o r m a  e n  e n e r g í a  e l é c t r i c a

y  s e  a l m a c e n a  e n  l a  b a t e r í a  d u r a n t e  e l  d í a  y

p a r p a d e a  o  s e  i l u m i n a  c o n s t a n t e m e n t e

d u r a n t e  l a  n o c h e .  E s t o s  p r o d u c t o s  t i e n e n

b u e n a  r e s i s t e n c i a  a  l a s  a l t a s  y  b a j a s

t e m p e r a t u r a s .

3M Engineer Reflective Films

Water proof IP65

Material Aluminium and Galvanized sheet

Size: customizable

Voltaige: DC12V DC6V

Vusual distance: +800m
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Señal  magnét ica led enro l lab le y portát i l  con s istema LED a bater ía .  Su

adherencia magnét ica lo  convierte en un e lemento muy versát i l  que puede

insta larse en partes metál icas como vehículos o b ien colgar la .  Su s istema de

f i jac ión permite que su insta lac ión sea rápida .

Señalización magnética plegable

Medidas :  señal f lexible de pvc f lexible de 80x45cm (se puede enrol lar o doblar) .

Número de f lechas :  4  f lechas ref lectantes con leds incorporados (s i  se queda

sin carga,  las f lechas siguen siendo ef ic ientes por ser altamente ref lexivas)

Modos de funcionamiento :  pulsador integrado en el  frontal  para 3 modos 

Color :  fondo en rojo intenso

Batería :  petaca contenedora de 3 pi las AA (si  se ponen recargables se puede

recargar mediante cable con toma mechero incorporado) o se puede usar con

pi las normales.

Cargador :  ret i re la petaca contenedora de pi las y conéctela al  cargador

suministrado con toma de mechero,  act ive el  botón «on» de la petaca para

permit ir  la entrada de carga a las pi las (no incluidas)

Enganches :  imanes en su contorno y ojales reforzados para adherir  al

vehículo o colgarlo .

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D / s e ñ a l i z a c i ó n  m a g n é t i c a  p l e g a b l e  1 / 2
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HL7662

HL7662M

With magnet 2AA

87X48CM

30X48CM

MODEL DESC

HL7656 48x48CM,2AA

 

 

MODEL DESC

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D / s e ñ a l i z a c i ó n  m a g n é t i c a  p l e g a b l e  2 / 2
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El  carte l  de l ímite de veloc idad por

radar  ut i l iza un s istema de medic ión

de veloc idad por  radar  para mostrar

la  veloc idad en una pantal la  LED.

Está compuesto por  t res partes :  un

carte l  l lamat ivo con un d isposit ivo de

medic ión de veloc idad por  radar ,  una

placa e lectrónica de v isual izac ión

dig i ta l  y  una cara expres iva .  Cuando

un vehículo entra en la  zona de

retroal imentación de veloc idad ,  

Radar pedagógico

ubicada de 0 a 150 metros delante del  carte l ,  la  p laca de v isual izac ión d ig i ta l

muestra la  veloc idad en t iempo real  del  vehículo .  Esto s i rve como

recordator io  a l  conductor  para no exceder e l  l ímite de veloc idad y reduci r  la

veloc idad a un rango seguro .  Esta medida ayuda a prevenir  de manera

efect iva los acc identes de t ráf ico causados por  e l  exceso de veloc idad .

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D r a d a r  p e d a g ó g i c o  1 / 2
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B r i l l o :  R o j o  (Φ 5 m m ) :  5 4 0 0 - 6 5 0 0 m c d ;  V e r d e  (Φ 5 m m ) :  1 6 0 0 0 - 2 0 0 0 0 m c d

Á n g u l o  d e  v i s i ó n :  r o j o :  3 0  g r a d o s ;  v e r d e :  3 0  g r a d o s

R a d a r :  R a d a r  D o p p l e r  b a n d a  K  ( 2 4 . 1 5 0 G )

D i s t a n c i a  d e  m o n i t o r e o :  1 - 1 5 0  m e t r o s

R a n g o  d e  m e d i c i ó n  d e  v e l o c i d a d :  1 - 1 9 9  k m / h

V e l o c i d a d  d e  v i s u a l i z a c i ó n :  1 - 9 9

E r r o r :  ± 1  k m / h

T i e m p o  d e  r e s p u e s t a :  ≤ 5 m s

T e m p e r a t u r a  r e l a t i v a :  - 4 0  a  8 0  g r a d o s  C e l s i u s

H u m e d a d  r e l a t i v a :  + 9 5 %  ( e s t a d o  n o  c o n d e n s a d o )

Í n d i c e  c a t e g o r í a s / s e ñ a l é t i c a  L E D / r a d a r  p e d a g ó g i c o  2 / 2



S A F E T Y  F I R S T

teléfono

Email

935 182 866

ocanet@inovix.es

Website

www.inovix.es


